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1 Lokaliseer het filterelement

2 Het is te vinden op of naast het paneel onder de voorruit

3 Soms zit er een speciaal deksel dat gemakkelijke toegang tot het filter biedt
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de regio waarvoor de auto werd ontworpen

het uitrustingsniveau van de auto

het bouwjaar van de auto

Of een auto van een interieurfilter is voorzien, hangt af van een aantal factoren:
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4 In andere gevallen moet u het bovenste paneel enigszins optillen

5 Mogelijkerwijs is het filter ook via de passagiersruimte te bereiken

6 Onder het dashboardkastje

7 Achter het dashboardkastje

8 Achter het zijpaneel
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9 Aan de bestuurderskant, vlakbij het gaspedaal

10 In het laatste geval moeten het gaspedaal en enkele kunststoffen onderdelen worden verwijderd

11 Leg het nodige gereedschap klaar

12 Verwijder de kap van het interieurfilter
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Sommige wagens kunnen zijn uitgerust met twee filters: voor grove en fijne
deeltjes

Let op!
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13 Haal het filter eruit

14 Kijk naar de markeringen op het nieuwe filter. Zij kunnen de richting van de luchtstroom aangeven, waarmee
rekening moet worden gehouden bij de installatie van het onderdee. Onjuiste montage kan tot gevolg hebben dat
de lucht langs het filter stroomt

15 Installeer het nieuwe interieurfilter
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Voorkom dat er vuil het systeem binnendringt

Zorg ervoor dat het filterelement niet beschadigd raakt bij het monteren

Wees voorzichtig!

Belangrijk!
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16 Indien het filter in een frame zit, moet het frame worden gereinigd

17 Wanneer het filter vóór de luchtrecirculatieklep is geplaatst, kunt u de montageplaats ervan reinigen nadat u eerst
de klep heeft gesloten
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AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-
ONDERDELEN ONLINE

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet
verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting
van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en
kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan
voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van
lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto´s en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten,
inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.
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DISCLAIMER:

AUTODOC´S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT
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